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Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von 

Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind 

TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden 

unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit 

entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, 

Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene

Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.

Beschreibung

Die WEICON-Entmantler ermöglichen ein schnelles und sicheres 

Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der 

Entmantler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der 

Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.

Der Rundkabel-Stripper No. 13 ermöglicht ein schnelles und einfaches 

Abisolieren speziell an schwer zugänglichen Stellen. Eine Einstellung 

der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Der Rundkabel-Stripper No. 13 

entmantelt Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8 – 

13 mm. Durch eine besondere Werkzeuggeometrie ermöglicht der 

Entmanteler ein bündiges Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen, 

wie zum Beispiel im Decken- und Wandbereich, in Hohlwand- und 

Verteilerdosen, in Schaltschränken usw.

Technische Daten
Kabeltyp: Rund- und Feuchtraumkabel  

Einsatzbereich: Aussendurchmesser 8 -13 mm

(z.B. NYM 3 x 1,5mm² bis 5 x 2,5mm²) 

Innenmessser: fest eingeklebt, nicht wechselbar 

Zulassung/Zertifikat: Geprüfte Sicherheit TÜV NORD 

Material: glasfaserverstärktes Polyamid 

Länge: 130 mm

Gewicht: 43 g

Hinweis

Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an 

potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen 

zulässig.
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Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich,
da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets
gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht
werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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Rissprüfmittel Entwickler

Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels
Farbeindringverfahren

Farbechter Spezialentwickler auf Lösungsmittelbasis für die
Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe,
keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist
vorher zu prüfen.

Technische Daten

Geruch Lösemittel

Merkmale sichere Anzeige von Materialfehlern

Lagerstabilität 24 Monate

Farbe weiß

Temperaturbeständigkeit 0 bis +50 °C

Verarbeitung
1. Teile gründlich von Fett, Öl oder sonstigen Verunreinigungen mit
WEICON Rissprüfmittel Reiniger befreien und trocknen. Die Fehler
müssen zur Oberfläche hin offen sein.
2. Die Verarbeitungstemperatur liegt im Bereich von 0°C bis +50°C.
WEICON Rissprüfmittel Diffusionsmittel auf die gereinigte und
trockene Oberfläche aufbringen und 5 - 10 Minuten einwirken
lassen.
3. Überschüssiges Diffusionsmittel durch ein mit WEICON
Rissprüfmittel Reiniger leicht angefeuchtetes fusselfreies Tuch von
der Oberfläche entfernen.
4. Aus ca. 20 cm Entfernung den WEICON Rissprüfmittel Entwickler
aufsprühen. Nur so viel Entwickler aufsprühen, dass gerade
ein weißer Hintergrund auf der Oberfläche erzeugt wird. Zuviel
Entwickler kann feine Risse verdecken! Schon nach kurzer Zeit

werden Risse und Fehler als rote Linien und Punkte sichtbar. Nach
5 - 10 Minuten die endgültige visuelle Auswertung vornehmen.

Lagerung
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen über +50°C schützen.

Sicherheit und Gesundheit
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:
11691500 Rissprüfmittel Entwickler 500 ml

Zubehörartikel:
11690500 Rissprüfmittel Diffusionsmittel 500 ml
11692500 Rissprüfmittel Reiniger 500 ml
11850200 Handschutzschaum 200 ml

Ø 6 - 13 mm (1/4’’ - 1/2’’)
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entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, 

Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene 

Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.

Beschreibung

Die WEICON-Multi-Funktions-Werkzeuge bieten zahlreiche 

Möglichkeiten zur Abisolierung der verschiedensten Kabeltypen. Die 

Produktfamilie der Werkzeuge umfasst verschiedene Typen, die über 

unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen 

Bedürfnissen der Anwender entsprechen.

Entmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel von 8 - 13 mm 

ø, Hakenklinge und Abisolierbereich sind integriert. Schneller und 

einfacher Längsschnitt durch optimierte Kabelführung im Gehäuse. 

Integrierter Abisolierbereich für alle flexiblen und massiven Leiter mit 

den Querschnitten 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 

6,0 mm². Versenkbare Hakenklinge, in jeder Position fest arretierbar 

und leicht zu wechseln.

Technische Daten
Kabeltyp: feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen 

Einsatzbereich: Aussendurchmesser 8 - 13  mm

 abisolieren von Leitern 0,5 - 6,0 mm² 

Innenmessser: fest eingesetzt, nicht wechselbar 

Zusatznutzen: wechselbare Hakenklinge mehrfach arretierbar 

   Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden 

Zulassung/Zertifikat: Geprüfte Sicherheit TÜV NORD 

Material: glasfaserverstärktes Polyamid 

Länge: 125 mm

Gewicht: 53 g

Zubehör: Hakenklinge, Art.-Nr. 52953040 

Der Rundkabel-Stripper No. 13 sorgt für ein sicheres und komfortables 
Entmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durch-
messer von 6,0 - 13,0 mm. (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) 
Die Schnitttiefe muss nicht extra manuell reguliert werden. Der neue Ar-
beitsbereich eignet sich somit auch für kleinere Leitungsdurchmesser ab 
6 mm, wie z.B. 3 x 0,75 mm². Durch die ergonomische Griffform ist das 
Werkzeug besonders gut in der Handhabung.
Der ausgeprägte Griff bewirkt, dass der Rundkabel-Stripper No. 13 gut 
und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die 
tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Der abgeschrägte und 
platzsparende Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen 
Dosengeometrie an. Durch die längere Bauform ist ein noch besserer 
Zugang beim Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und schwer 
zugänglichen Stellen möglich. Durch die neue Klingenanordnung gibt es 
kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste.
Für mögliche Kleinserien oder zur Konfektion von Leitungen mit gleichen 
Absetzmaßen wurde ein Längenanschlag im Gehäuse integriert. Ein Be-
festigungsclip sorgt für eine sichere Aufbewahrung.

Technische Daten
Kabeltyp: Rund- und Feuchtraumkabel

Einsatzbereich: Aussendurchmesser 6 - 13 mm

 z.B. NYM 3 x 1,5mm² bis 5 x 2,5mm²

Innenmesser: fest eingesetzt, nicht wechselbar

Zusatznutzen: Längenanschlag im Gehäuse

Zulassung/Zertifi kat: Geprüfte Sicherheit TÜV NORD

Material: glasfaserverstärktes Material

Länge: 140 mm

Gewicht: 48 g

Hinweis:
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, 
nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.


